Multicreto®

DESCRIPCION.

Registro de baja tension en banqueta tipo 1 en fibra de
vidrio con marco del mismo material reforzado y tapa
polimérica con pemos de acero inoxidable para su
maniobra. Fabricado con base en la norma CFE RBTB1.

USOs.
ALOJAR CABLES Y CONEXIONES DE BAJA TENSION EN REDES DE DISTRIBUCION A
SUBTERRANEA Y HASTA 15 CABLES MONOPOLARES PARA ACOMETIDAS. TN T

CARACTERISTICAS DE LA FIBRA DE VIDRIO.

+« Buen aislamiento térmico.

» Excelentes propiedades dieléctricas.

» Soporta altas temperaturas.

+ [nerte a los acidos.

» Baja porosidad.

+ Practicamente nula absorcion de agua.

« Retardante al fuego. L |
CARACTERISTICAS DE LA TAPA DE CONCRETO POLIMERICO oo )
REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO. o |P :

L Durable. ) ISOMETRICO

« Excelente comportamiento a la flexion, tensién y compresion

(Aproximadamente 3 veces superior al concreto hidraulico).

Resistentes al ataque de agentes quimicos y no propensos a corrosion.

Mayor estética, debido a los excelentes acabados que se pueden obtener en la superficie, ademas de que se
puede utilizar una variedad de colores y personalizarlos segun las necesidades del cliente.

Baja porosidad.

Retardante al fuego.

Bajo peso, lo cual implica reduccion de costos por manejo y transporte.

Excelentes propiedades dieléctricas.

Todos nuestros productos cuentan con proteccién u.v. para retardar el envejecimiento provocado por la
radiacion solar.

« Recomendables para zonas con altos indices de vandalismo, ya que a diferencia del fierro fundido vy el

Eolietilenol el concreto Bolimérico no tiene valor de reciclado.

www.multicreto.com.mx Matriz Sucursal Veracruz Sucursal Puebla Hoja 1 de 1
Ejido Emiliano Zapata Km 3.5 Km 1.4 Adelante del Ejido Laguna Blanca Tel: +52 (222) 487-3938
Gomez Palacio, Dgo. CF. 35070 Municipio de Soledad de Doblado, Ver. Nextel 6512642
Apartado postal 1-34 CP. 94240 ID 72"6436458™3
Tel: 452 (871) 715-9409 / 714-1636 Tel: +52 (285) 9720976 /972-0977
7371636 / 7371637

ventas @ multicreto.com.mx veracruz@multicreto.com.mx puebla@multicreto.com.mix



