
DESCRIPCIÓN
Registro  Manhole  4x4x2’  en  fibra  de  vidrio  con
marco del mismo material reforzado; losa y anillos
de extensión de concreto polimérico con perno de
acero inoxidable para su maniobra, brocal y tapa de
hierro gris, con una resistencia a la compresión de
22500 LB. (10 TON.)

USOS
ALOJAR CABLES Y CONEXIONES EN BANQUETA

CARACTERÍSTICAS DE LA FIBRA DE VIDRIO
 Buen aislamiento térmico
 Excelentes propiedades dieléctricas
 Soporta altas temperaturas
 Inerte a los ácidos y baja porosidad
 Protección a rayos UV
 Retardante al fuego

Tel: +52 (871) 715 9409 / 714 1636 / 737 1636 / 737 1637
ventas@multicreto.com.mx

Ejido Emiliano Zapata Km. 3.5. Gómez Palacio, Durango, México.
C.P. 35070 Apartado postal 1-34.

www.multicreto.com.mx

FICHA TÉCNICA

REGISTRO MANHOLE 4X4X2 ft.

FABRICADO EN:

Fibra de vidrio y Concreto polimérico 
f’ c=500 kg/cm2

INCLUYE BROCAL  Y  TAPA EN FUNDICIÓN GRIS
O  EN  CONCRETO  POLIMÉRICO  SEGÚN
REQUERIMIENTO DEL CLIENTE


